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				Пн-Чт с 8:00 до 18:00, Пт с 8:00 до 17:00
				8-800-550-33-11
				Не дозвонились?
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				Заказать презентацию
			    Посетить производство
			

			
				
			

	    	
	    		
	    			
		    			
				    		Производим
токопроводы и шинопроводы с литой изоляцией, со встроенными датчиками дистанционного мониторинга и диагностики

				    		
				    			
				    				С номинальным током

				    				от 400 до 18 000 А

				    			

				    			
				    				С номинальным напряжением

				    				от 0,4 до 35 кВ

				    			

				    		

				    		Наша продукция обладает высокими эксплуатационными характеристиками и может составить достойную замену при более доступной цене

			    		

			    		
			    			
			    			
			    		

		    		


	    		


	    		

	    		
	    	

    	

    

		

	
			
				
					
						07 марта 2024
						С Международным женским днём!

						

						подробнее
					

						22 февраля 2024
						С Днём защитника Отечества!

						

						подробнее
					

						09 февраля 2024
						Стратегическое сотрудничество для развития атомной энергетики

						

						подробнее
					
						
				

			

		

	
	    	
	    		01 Наша продукция

	    		
	    			
	    				Токопроводы

	    				ТПЛ
	    				ТКЛС
	    				ТПО
	    			

	    			
	    				Шинопроводы

	    				ТКЛН
	    				ШМС
	    			

					
					
	    			
	    				
	    					Посмотреть каталог

	    					3,3 Мб
	    				
	    				
	    			
	    			

	    		


	    		

	    			
					
	    				Для помещений
	    				Для улицы
	    			

		    			Пофазноизолированный токопровод ТПЛ с RIP-изоляцией

		    			Предназначен для выполнения электрических соединений энергетического оборудования на электрических станциях и подстанциях и устанавливается в цепях трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением до 40,5 кВ, номинальным током до 12 000 А и в цепях постоянного тока напряжением до 1,2 кВ, номинальным током до 6300 А.

		    			Подробнее
						
		    			
	    			


	    			
	    				
	    					Номинальный ток

	    					До 12 000 А
	    				

	    				
	    					Номинальное напряжение

	    					0.4 - 35 кВ
	    				

	    				
	    					Степень защиты

	    					IP54 - IP68
	    				

	    				
	    					Условия эксплуатации

	    					-60°...+55°С
	    				

	    			

	    		


	    		
	    			
						
	    				Для помещений
	    				Для улицы
	    			

		    			Системы среднего напряжения (cерия ТКЛC)

		    			В литых шинопроводах серии ТКЛС используются медные или алюминиевые проводники, заключённые в один корпус из специального компаунда.

		    			Подробнее
		    			
		    			
	    			


	    			
	    				
	    					Номинальный ток

	    					До 18 000 А
	    				

	    				
	    					Номинальное напряжение

	    					0.4 - 33 кВ
	    				

	    				
	    					Степень защиты

	    					IP67 - IP68
	    				

	    				
	    					Условия эксплуатации

	    					-60°... +55°С
	    				

	    			

	    		


	    		
	    			
		    			Токопроводы открытые ТПО (жёсткая ошиновка)

		    			Предназначены для выполнения электрических соединений высоковольтного оборудования в открытых и закрытых распределительных устройствах электрических станций и подстанций в цепях трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц, номинальным напряжением 6-35кВ, номинальным током до 6,3 кА.

		    			Подробнее
		    			
	    			

	    			
	    				
	    					Номинальный ток

	    					До 6 300 А
	    				

	    				
	    					Номинальное напряжение

	    					6 - 35 кВ
	    				

	    				
	    					Степень защиты

	    					IP00
	    				

	    				
	    					Условия эксплуатации

	    					-60°...+55°С
	    				

	    			

	    		


	    		
	    			
	    				Системы низкого напряжения (серия ТКЛН)

		    			В литых шинопроводах серии ТКЛН используются медные или алюминиевые проводники, заключённые в один корпус из специального компаунда. Используются одинарные или парные проводники на фазу. В этом же корпусе могут размещаться нейтраль и/или защитный проводник (50%, 100%, 150% сечения).

		    			Подробнее
		    			
	    			

	    			
	    				
	    					Номинальный ток

	    					До 10 000 А
	    				

	    				
	    					Номинальное напряжение

	    					До 1 500 В
	    				

	    				
	    					Степень защиты

	    					IP67 - IP68
	    				

	    				
	    					Условия эксплуатации

	    					-60°...+55°С
	    				

	    			

	    		


	    		
	    			
	    				Шинопроводы ШМС (тип «Сэндвич»)

		    			Конструктивно представляет собой пакет медных или алюминиевых изолированных шин, заключенный в кожух из экструдированного алюминия с рёбрами охлаждения. Отсутствие воздушных зазоров между шинами способствует снижению индуктивного сопротивления и улучшает теплоотдачу системы. В шинопроводе c твёрдой изоляцией типа «сэндвич» реализована гибридная изоляция токоведущих шин. Длина секции не более 4 метров.

		    			Подробнее
		    			
	    			

	    			
	    				
	    					Номинальный ток

	    					До 6 300 А
	    				

	    				
	    					Номинальное напряжение

	    					До 1 000 В
	    				

	    				
	    					Степень защиты

	    					До IP68
	    				

	    				
	    					Условия эксплуатации

	    					-40°...+55°С
	    				

	    			

	    		

	    	

    	

	
    		
	    		02Преимущества токопроводов и шинопроводов 
с литой изоляцией

	    		
	    				    			
	    			
	    				

	    				Надёжный
	    				
	    					Высокая устойчивость к токам КЗ, отсутствие воздушных промежутков внутри корпуса токопровода.

	    				

	    			

	    			
	    				

	    				Химически стойкий
	    				
	    				
	    					Высокая устойчивость к агрессивным средам и к воздействию ультрафиолетового излучения.

	    				

	    			

	    			
	    				

	    				Ремонтопригодный
	    				
	    					Возможность оперативного изменения конфигурации и параметров трассы после монтажа.

	    				

	    			

	    			
	    				

	    				Прочный
	    				
	    					Высокая степень защиты от грызунов и механических воздействий. Прочность изоляции IK10, энергия удара 50 Дж, ветростойкость 40м/c.

	    				

	    			

	    			
	    				

	    				Малые потери мощности
	    				
	    					Минимум выделяемого тепла.

	    				

	    			

	    			
	    				

	    				Влагозащитный
	    				
	    					Степень защиты от пыли и воды до IP68 включительно.

	    				

	    			

	    			
	    				

	    				Пожаростойкий
	    				
	    					Изоляция не поддерживает горение. Испытание проводилось более 2 часов при воздействия пламени температурой не менее 830°C одновременно с механическим ударом в соответствии с IEC 60331-12.

	    				

	    			

	    			
	    				

	    				Компактный
	    				
	    				
	    					Малые габаритные размеры и радиусы поворота по сравнению с кабелем и токопроводами с воздушной изоляцией обеспечивают экономию пространства и удобство монтажа.

	    				

	    			

	    			
	    				

	    				Необслуживаемый
	    				
	    				
	    					Требуются минимальные эксплуатационные расходы в течение всего срока службы токопровода.

	    				

	    			

	    			
	    				

	    				Безопасный
	    				
	    				
	    					Для обслуживающего персонала (нулевой потенциал на поверхности токопровода).


	    				

	    			

	    		

    		

    	

	
    		
    			
    				Сравнение с кабелем
    				Сравнение с воздушным токопроводом
    			

    			
    				
    					
    						Токопровод литой

    							малый радиус изгиба;
	один проводник на фазу;
	высокая стойкость к электродинамическим токам;
	компактные габаритные размеры;
	не горючи, не являются огнепроводными и не выделяют при пожаре вредные газы; 
	исключена разница в длине между проводниками, имеют точные параметры активного и индуктивного сопротивления и обеспечивают равную, в максимально возможной степени, нагрузку на каждой фазе.


    					
	
    					
    						Кабельная линия

    							большой радиус изгиба;
	несколько проводников на фазу;
	низкая стойкость к электродинамическим токам;
	увеличенные габаритные размеры;
	кабельные системы могут возгораться и содействовать распространению пожара в зданиях;
	кабельные системы не могут быть строго параметрированы.


    					
	
    				

    			


    			
    				
    					
    						Токопровод литой

    							компактные габаритные размеры;
	срок службы –  более 40 лет; 
	удобный монтаж без сварочного оборудования;
	не требуются изоляторы; 
	высокая степень защиты (до IP68);
	малые потери мощности;
	не требует обслуживания;
	не требуется покраска.


    					
	
    					
    						Токопровод ТЗКР с воздушной изоляцией

    							увеличенные габаритные размеры;
	срок службы – 30 лет;
	монтаж со сварочным оборудованием;
	использование изоляторов;
	защита от пыли и влаги (IP54);
	значительные удельные потери мощности;
	требуется периодическое обслуживание;
	требуется периодическая покраска.


    					
	
    				

    			


    		

    	

	
    		
    			
    				03От чего зависит цена токопровода?

    					От типа токопровода
    					
	От материала проводника
    					
	От исполнения (наружное или внутреннее)
    					
	От включения в стоимость услуг монтажа и доставки
    					
	От количества поворотов
    					
	От сложности терминальных элементов
    					
	От общей длины трассы
    				



    				
						
						Заполните форму

						Предоставим подробный каталог с нашей продукцией и специальными ценами

						
							
								
								
							

						

						
							
								
								
							

						

						
							
								
								
								
							

							

						

						
							Узнать стоимость проекта
						

						
							
							Политика конфиденциальности
						

						
					

    			

    		

    	

	
			
				04О компании

				За время существования компании нами были успешно осуществлены поставки литых токопроводов на ряд энергетических объектов ПАО «Россети», ПАО «Русгидро», ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ОАО «РЖД», а также других промышленных и общегражданских объектов во многих регионах России.


				
					
					
					
						83региона
поставок
					

					
						16лет на рынке
электротехнического
оборудования
					

					
						7 представительств в
Европе, странах СНГ,
Ближнем Востоке
					

					
						70 000 м токопроводов и шинопроводов
установлено
					

					

					
						
						
							
								
									Компания

									Tefelen-Preissinger GmbH
								

								
									Страна

									Европа
								

								
									Адрес

									Industriering 24-26 96149 Breitengüßbach, Germany
								

								
									Телефон

									+49 (0) 9544 987907-0
								

							

						

					


				
						
						
							
								
									Компания

									Zarsim Co.
								

								
									Страна

									Иран
								

								
									Адрес

									No 9, Arab St., South Golzar St., Sanaye St., Nobonyad Sq., Tehran 1693635311, Iran
								

								
									Телефон

									+98 (21) 229494-22, ext. 116
								

							

						

					


					
						
						
							
								
									Компания

									ООО «Уральский энергетический союз»
								

								
									Страна

									Уральский федеральный округ
Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан
								

								
									Адрес

									ул. Тургенева, дом 26, г. Екатеринбург, 620075, Россия
								

								
									Телефон

									+7 (343) 2222-114
								

							

						

					



					
						
						
							
								
									Компания

									Подразделение ТОО «УЭС-Новые технологии»
								

								
									Страна

									Республика Казахстан
								

								
									Адрес

									Коргалжинское шоссе, дом 19, БЦ «Korgalzhin», оф. 309, сектор А, Астана, р-н «Есиль», 010000
								

								
									Телефон

									+7 (7172) 50-78-87
								

							

						

					



					
						
						
							
								
									Компания

									Farraj Trading & Manufacturing Co.
								

								
									Страна

									ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар
								

								
									Адрес

									Jebel Ali – Dubai P.O.Box: 61122 - U.A.E.
								

								
									Телефон

									+9714-8833150
								

							

						

					



					
						
						
							
								
									Компания

									ООО «Дальремстрой»
								

								
									Страна

									Дальневосточный ФО
								

								
									Адрес

									ул. Кирова, дом 76/2, офис 325, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 681000, Россия
								

								
									Телефон

									+7 (4217) 24-15-40
+7 (4217) 34-06-24
								

							

						

					


					
						
						
							
								
									Компания

									Sigma Engineering S.A.E. Co.
								

								
									Страна

									Египет
								

								
									Адрес

									10 Al-Obour Buildings, Salah Salem street, Cairo, Egypt
								

								
									Телефон

									+202-24037030
+201012099140
								

							

						

					



				

			

						
		

	
			
				05Наши преимущества

				
										
						
							
								
							

							
								Производство в России

								соответствие федеральной программе об импортозамещении и поддержке отечественного производителя

							

						

					


					
						
							
								
							

							
								Изготовление от 7 дней

								в зависимости от объёма и наличия всех необходимых комплектующих на складе

							

						

					


					
						
							
								
							

							
								Стоимость

								ниже импортных аналогов и сопоставима с ценой кабельных систем и токопроводов с воздушной изоляцией

							

						

					


					
						
							
								
							

							
								Опыт работы

								на электротехническом рынке РФ более 14 лет: изготовлено более 60 км токопроводов, поставлено более 90 км токопроводов по всей России, а также в страны СНГ и дальнего зарубежья (Вьетнам, Египет)


							

						

					


					
						
							
								
							

							
								Комплектация

								в соответствии с ТЗ включает систему крепления, заземления, гибкие связи для подключения и пакет сопроводительной технической документации

							

						

					


					
						
							
								
							

							
								Расширенная комплектация

								может включать встроенные измерительные трансформаторы, ОПН, разъединители, защитные кожухи, коробки отбора мощности и прочие комплектующие


							

						

					


					
						
							
								
							

							
								Широкая линейка токопроводов

								и шинопроводов, производимых нашим заводом, обеспечит решение задач любой сложности

							

						

					


					
						
							
								
							

							
								Быстрая отгрузка

								Мы храним на складе необходимый запас комплектующих для оперативного начала производства

							

						

					


					
						
							
								
							

							
								Сети дилерских представительств

								успешно функционирует в РФ, странах СНГ, в Европе и на Ближнем Востоке

							

						

					


					
						ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
					

				

				
			

		

	
			
				06Начните работать с нами

				
				
					
					Мы стараемся, чтобы наши клиенты были всегда довольны не только результатом нашей работы, но и процессом сотрудничества в целом. Потому мы имеем большое количество рекомендательных писем.

				

				
				
										
						
							
						
					
					
						
							
						
					
					
						
							
						
					
					
						
							
						
					
					
						
							
						
					
					
						
							
						
					
					
						
							
						
					
					
						
							
						
					

				

				
					
					

					и ещё 74 реальных отзыва
					
				

				
			

		

	
			
			
				
					Наши контакты
					
					
						Отдел продаж
						Производство
					

					
						
							г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, 19, лит. А, БЦ «ГАП», офис 403

							 Пн-Пт: с 8:00 до 18:00
							 +7 (495) 120-42-50
							office@rtc-electro-m.ru
						


						
							г. Москва, Рябиновая ул., 26, стр.2, БЦ «WEST PLAZA», офис 207

							Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
							+7 (495) 120-42-50, +7 (495) 980-53-55
							office@rtc-electro-m.ru
						

					


					
						
							г. Павловский Посад, Мишутинское шоссе, промзона Мишутино, владение 66А

							 Пн-Пт: с 8:00 до 17:00
							+7 (495) 120-42-50, +7 (49643) 2-04-62
						

					


					Задать вопрос

					
						

					


					
						2006 – 2024 ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М»
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